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OPIS TECHNICZNY

1._ PRZEZNACZENIE, PROGRAM UZYTKOWY 1 CHARAKTERYSTYCZNE
PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU.

1. Przeznaczenie obiektu.

Przedmiotowy budynek szkoty podstawowej jest budynkiem wolnostojacym, ztozonym z
trzech segmentéw w czgsci starej podlegajacej termomodernizacji oraz nowej sali
gimnastycznej, ktora nie jest objeta przedmiotowym opracowaniem.

Prace termomodernizacyjne obejmujace wymian¢ czesci stolarki okiennej budynku nie

wigzg si¢ ze zmiang przeznaczenia obiektu.

2. Program uzytkowy obiektu.

Projektowany zakres robét budowlanych nie zmienia programu uzytkowego obiektu,
nie przewiduje ingerencji w pomieszczenia obiektu, zakres robét dotyczy wyltacznie czesci
zewngetrznej budynku.

Obliczen wspoétczynnika przenikania ciepta U dla przegrdd i1 okreslenia grubosci piyt
styropianowych do ocieplenia $cian budynku oraz grubosci docieplen dla poszczegdlnych
stropodachéw dokonano w audycie energetycznym, na podstawie ktérego przyjeto dane do
projektu.

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU, SPOSOB
DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJACE]J ZABUDOWY.

2.1. Forma architektoniczna.

Budynek szkoty podstawowej jest budynkiem wolnostojacym, ztozonym z trzech
segmentdw w czesci starej podlegajacej termomodernizacji oraz nowej sali gimnastycznej z
tacznikiem, ktéra nie jest objeta przedmiotowym opracowaniem.

W wyniku temomodernizacji obiektu nie nastgpi zmiana formy architektonicznej obiektu.

2.2. Funkcja obiektu.
Budynek pelni funkcje uzytecznosci publicznej z zakresu edukacji.
W wyniku temomodernizacji obiektu nie nastgpi zmiana funkcji obiektu.

2.3. Sposé6b dopasowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.
Obiekt utrzymany jest w modernistycznej formie z dachem ptaskim. W
zagospodarowaniu terenu istniejg urzadzone dojscia i dojazd utwardzony, zielen ozdobna,
przestrzen rekreacyjna i sportowa. Nie istniejg elementy zaburzajace istniejacy krajobraz.

Temomodernizacja obiektu nie zaburzy istniejacego dopasowania do krajobrazu i
otaczajacej zabudowy.

3. DANE TECHNICZNE.
3.1. Opis techniczny podstawowych elementow.

Budynek szkoty sktada si¢ z czesci dydaktycznej (pigtrowej, czeSciowo
podpiwniczonej), tacznika (parterowego, niepodpiwniczonego) oraz bytej sali gimnastycznej

4
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(parterowej, niepodpiwniczonej) przystosowanej na cele oddzialéw przedszkolnych. Do
budynku zostala dobudowana nowa sala gimnastyczna, ktora nie jest obj¢ta przedmiotowym
opracowaniem.

Sciany zewnetrzne budynku grubo$ci 38 cm wykonane sg z cegly dziurawki. Sciany
piwnic ocieplone sg suprema, za$ Sciany kondygnacji nadziemnych ptytami pilSniowymi
migkkimi. Wszystkie $ciany sg obustronnie otynkowane.

Stropodachy budynku s3 dwudzielne. Na stropie ptaskim nad ostatnimi
kondygnacjami lezy warstwa polepy grubosci okoto10 cm.

Podtoga w piwnicy wykonana jest z betonu z zatarciem. Podtoga na gruncie sktada si¢
z nastepujacych warstw: lastriko grubosci 4 cm, beton grubosci 10 cm oraz piasek grubosci
okoto 40 cm. Podloga w sali gimnastycznej sklada si¢ z desek na legarach oraz gruzobetonu
usypanego mi¢dzy stupkami z cegiel.

Stolarka okienna oraz drzwi wejsciowe glowne zostaly wymienione na nowe

z PCV w roku 2000 i obecnie sa w Srednim stanie technicznym. Drzwi wejSciowe sa
rowniez w stanie Srednim.

Obliczen wspétczynnika przenikania ciepta U dla przegréd i okreslenia grubosci ptyt
styropianowych do ocieplenia $cian budynku oraz grubosci docieplen dla poszczegdlnych
stropéw dokonano w audycie energetycznym, na podstawie ktérego przyjeto dane do
projektu.

3.2. Opis robot.

1. Ociepli¢ $ciany zewnetrzne piwnic budynku warstwg izolacji termicznej o oporze
cieplnym R =3,50 m*K/W (cze$¢ powyzej powierzchni gruntu warstwg styropianu
grubosci 14 cm jesli A =0,04 W/(m-K); czes¢ zaglebiona w gruncie do poziomu taw
fundamentowych i na 30cm powyzej poziomu gruntu:: przyklejenie styropianu
ekstradowanego lub innego odpornego na oddzialywanie wody o grubosci dostosowane;j
do wspdtczynnika A materiatu. Cokoly wykonczone tynkiem mozaikowym.

2. Ociepli¢ $ciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych budynku warstwa izolacji
termicznej o oporze cieplnym R =3,50 m*K/W (np. metodg mokrg lekkg z warstwg
styropianu grubosci 14 cm jesli 4= 0,040 W/(m-K)). Warstw¢ wykonczeniowg stanowi
tynk silikonowy barwiony w masie o strukturze ,,baranek”.

3. Ociepli¢ strop nad wneka przy wejsciu gtéwnym do budynku warstwg izolacji termiczne;j
o oporze cieplnym R =4,50 m*K/W (np. metodg mokrg lekkg z warstwg styropianu
grubosci 18 cm jesli A=0,040 W/(m-K)). Warstwe wykonczeniowg stanowi tynk
silikonowy barwiony w masie o strukturze ,,baranek”.

W celu zmniejszenia grubos$ci warstwy izolacji mozna zastosowaé styropian o nizszej
wartos$ci wspoélczynnika przewodzenia ciepta niz przyjeta w obliczeniach 0,040 W/m-K.
Nalezy woéwczas przeliczy¢ grubo$¢ styropianu tak, by zapewni¢ wyliczong warto$¢
dodatkowego oporu cieplnego proponowanej warstwy termoizolacji.

4. Ociepli¢ stropodachy warstwg izolacji termicznej o oporze cieplnym R =4,29 m*K/W
(granulatem z welny mineralnej grubosci 18 cm jesli 4= 0,042 W/(m-K)).
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10.

11.

12

Uwaga: W przypadku usuwania istniejacej warstwy docieplajacej nalezy zwigkszy¢
wyliczong grubo$¢ materialu termoizolacyjnego tak by zrekompensowata opér cieplny
warstwy usuwane;j.

W  przypadku zastosowania welny mineralnej o innej warto$ci wspodtczynnika
przewodzenia ciepta niz przyjeta w obliczeniach 0,042 W/m-K, nalezy przeliczy¢ jej
grubos¢, by zapewni¢ wyliczong warto$¢ dodatkowego oporu cieplnego proponowanej
warstwy termoizolacji.

Wymieni¢ drzwi zewngtrzne budynku na nowe o wspoétczynniku przenikania ciepta
U=1,7 W/(m’K) — drzwi aluminiowe, czeSciowo szklone, z samozamykaczami i
podwdjnymi zamkami. Stolarka drzwiowa w kolorze biatym. Po wymianie stolarki
okiennej wyréwna¢ powstale ubytki na glefach wewne¢trznych - zaprawg tynkarska. Po
ich szpachlowaniu i wygtadzeniu zaprawg gipsowg odmalowac farb¢ emulsyjna.

Wykonanie nowego pokrycia dachowego (papa podktadowa i papa wierzchniego krycia)
na catosci budynku i renowacja kominéw (przemurowanie kominéw na czesci
przedszkolnej + potozenie tynku silikonowego na wszystkich kominach + nowe obrébki
blacharskie).

Instalacja nowych pionéw uziemiajgcych instalacji odgromowe;.

Instalacja nowych rynien (¢150mm) i rur spustowych (¢120mm — 11 sztuk) — blacha
powlekana w kolorze grafitowym.

Wykonanie podokiennikéw z blachy powlekanej w kolorze grafitowym.
Wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze grafitowym.

Po wykonaniu docieplenia zainstalowa¢ nowe oprawy oswietleniowe (3 sztuki) i nowe
uchwyty do flag (2 sztuki).

. Wykonanie opaski woké6t budynku z ptytek betonowych 30x30cm.

3.3. Renowacja pokrycia dachowego.

1. Usunac¢ istniejace rynny i obrébki blacharskie.

2. Usung¢ zniszczone, luzne fragmenty istniejacego pokrycia — papy. Powierzchnie
daszku doktadnie oczysci¢. W przypadku koniecznosci usunigcia wigkszej ilosci papy
istniejgcej powierzchni¢ dachu nalezy zaimpregnowac poprzez dwukrotne natozenie
masy asfaltowo- kauczukowej na zimno do grubosci okoto Imm.

3. Jako pap¢ podktadowg zaleca si¢ zastosowanie papy polimerowo- bitumicznej
podktadowej termozgrzewalnej (ewentualnie uszczelniajacej) na osnowie z tkaniny
szklanej o gramaturze nie mniejszej niz 200g/m>.
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4. Zgrzewa¢ pape wierzchniego krycia do papy podktadowej na calej powierzchni (nie
wczesniej niz dwie doby od przyklejenia papy podktadowej do ptyt - czas potrzebny
na odparowanie substancji lotnych zawartych w kleju). Poleca si¢ zastosowanie papy
polimerowo- bitumicznej wierzchniej termozgrzewalnej na osnowie z welonu
poliestrowego o gramaturze nie mniejszej niz 200g/m?.

5. Wykonac¢ obrébki blacharskie- blacha powlekana w kolorze bragzowym.
6. Powierzchnie kominéw odmalowa¢ farbg silikonowg w kolorze zéttym (wg opisu

kolorystyki) i wykona¢ nowe obrébki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze
bragzowym.

3.4. Docieplenie $cian zewnetrznych.

1. Do docieplenia nalezy zastosowaé system, w ktérym warstwe izolacyjng stanowi
styropian grubo$ci 14cm oraz 14cm styropian do stosowania na styku z gruntem,
warstwe zbrojacg siatka z widkna szklanego, wyprawe elewacyjng tynk mineralny
o grubosci ziarna 2,5mm, malowany farbg silikonowa.

2. Materiaty podstawowe:

Zaprawa do przyklejania plyt styropianowych — przyklejone zaprawa ptyty wymagaja
dodatkowego mocowania tgcznikami mechanicznymi. Zuzycie materiatu: ok. 5,0 kg/m?.
Zaprawa do przyklejania warstwy zbrojacej — réwniez zdatna do przyklejania plyt
styropianowych przy dociepleniach metoda mokrg lekka. Zuzycie materiatu: ok. 2 x 2,0
kg/m? (do zatopienia siatki + do pokrycia siatki warstwg zaprawy).

Silikonowy impregnat fasadowy — bezrozpuszczalnikowy, bezbarwny impregnat do
tynkéw mineralnych. Zabezpiecza fasady przed wnikaniem wody deszczowej. Zuzycie
materiatu: ok. 0,3 I/m?

Masa tynkarska silikonowa barwiona w masie — faktura baranek, grubo$¢ ziarna
1,5mm. Zuzycie materiatu: od 2,0 do 3,0 kg/m*.

Plyty styropianowe — rodzaju FS (styropian samogasnacy) o zwartej strukturze

i krawedziach bez wyszczerbien i wytaman, ciete z bloku po okresie sezonowania

nie krétszym niz 8 tygodni. Do docieplenia $cian wykorzystywane beda plyty
styropianowe grubosci 14cm.

Siatka wzmacniajaca — zaimpregnowana fabrycznie $rodkiem uodparniajacym na
dzialanie alkalitow, o wymiarach oczek 3-5 x 3-6mm 1 splocie uniemozliwiajacym
przesuwanie widkien. Zuzycie materiatu: ok. 1,1 m*m?.

3. Materiaty uzupelniajgce:

Srodek grzybobdjczy — koncentrat do zwalczania plesni, mchéw, porostéw i glonéw.

Stosowany przed przyklejeniem ptyt izolacji termicznej lub przed naktadaniem tynkéw.

- Preparat do gruntowania stabego podloza — do gruntowania nasigkliwych podiozy przed

mocowaniem ptyt izolacji termicznej.
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- Do uzupekien ubytkéow - szpachléwka do tynkow — do napraw tynkow cementowo —
wapiennych, wypelniania ubytkéw 1 bruzd na $cianach oraz sufitach. Kolor jasnoszary.
Moze by¢ stosowana wewnatrz i na zewnatrz budynkéw.

- Silikon akrylowy

- Pianka poliuretanowa

4. Warunki atmosferyczne wymagane przy prowadzeniu prac:

- temperatura zewngetrzna powietrza, podtoza i wbudowywanego materiatu nie moze by¢
nizsza niz +5°C

- niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojacej i wykonywanie wyprawy elewacyjnej
jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godz. Nawet
jezeli temperatura podczas prac jest wyzsza niz +5°C

- niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadéw atmosferycznych, podczas
silnego wiatru i przy duzym nastonecznieniu elewacji, bez specjalnych oston
ograniczajacych wpltyw czynnikéw atmosferycznych

- wykonywanie warstwy zbrojonej 1 wyprawy tynkarskiej powinno by¢ prowadzone przy
temperaturze nie wyzszej niz +25°C

- niewigzane materialy (mas¢ klejagcg w warstwie zbrojonej, tynki) nalezy chroni¢ przed
dziataniem deszczu.

N

. Wytyczne wykonania ocieplenia:

- przygotowanie podtoza,

- zbicie cokoléw wystajacych poza lico $Sciany,

- przymocowanie listwy (katownik z kapinosem) na poziomie odpowiednio 67cm lub
90cm ponizej poziomu parapetOw w oknach parteru (jak na elewacjach i przekrojach
w czesci graficznej opracowania),

- wykonanie wykopu wokot budynku umozliwiajacego przyklejenie ptyt styropianowych
do stosowania na styku z grunte od 30cm ponad poziomem gruntu i na glebokos$¢ okoto 50cm
w niepodpiwniczonych cze¢sciach budynku, oraz na glebokos¢ 1,20m ponizej poziomu gruntu
w czesci podpiwniczonej,

- przyklejanie ptyt styropianowych,

- rura odprowadzajgca spaliny oraz czerpnia nie mogg by¢ odsunigte od $ciany budynku —
nalezy wypetni¢ przestrzen migdzy nimi a §ciang styropianem zabezpieczajac krawedzi wciec
podwdjng warstwg siatki zbrojace;j,

- wykonanie warstwy zbrojonej siatka,

- wykonanie wyprawy elewacyjnej — tynk mineralny na Scianach kondygnacji
nadziemnych oraz tynk mozaikowy na cokotach,

- malowanie farbg elewacyjng tynku mineralnego,

- roboty wykonczeniowe: montaz elementdw zewnetrznych, instalacji odgromowej, rur
spustowych, o§wietlenia, uchwytéw do flag.

3.5. Kolorystyka.

1. Kolorystyka wedtug zalaczonych rysunkéw w czesci graficznej projektu.

2. Kolory tynkéw silikonowych przyjeto NCS:
e jasny z6tty — S 0530-G90Y,
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e fioletowy — S 2030 — R60B,
e jasny szary — S 1500 N
e ciemny szary — S 3000 - N.

3. Tynk mozaikowy na cokotach — wg wzornika SWISS ciemny szary — MARMURIY
COLORATO - MALACHIT.

4. Rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie — blacha powlekana w kolorze ciemnym
szarym.

4. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO- MONTAZOWYCH.

4.1. Roboty zwigzane z wymiang stolarki okiennej powinny by¢ wykonane przez
wyspecjalizowane firmy i odpowiednio przeszkolone zespoty ludzi.

Przy wykonaniu rob6t niezbedny jest systematyczny nadzdér prowadzony przez wykonawce a
takze nadzor autorski 1 inwestorski.

4.2. Oprécz wytycznych zawartych w niniejszym opisie obowigzuja uwagi i objasnienia
zamieszczone na poszczegolnych rysunkach w czesci graficznej opracowania

4.3. Wszystkie roboty budowlano- montazowe prowadzi¢ 1 wykonywac nalezy zgodnie z
»Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych”.

5. NADZOR NAD ROBOTAML.

Roboty zwigzane z ociepleniem $cian metodg bezspoinowg powinny by¢ wykonane
przez wyspecjalizowane firmy i odpowiednio przeszkolone zespoty ludzi.

Przy wykonaniu rob6t niezbedny jest systematyczny nadzor prowadzony przez
wykonawce a takze nadzor autorski i inwestorski.

6. UWAGI KONCOWE.

Oprécz wytycznych zawartych w niniejszym opisie obowigzuja uwagi i objasnienia
zamieszczone na poszczegdlnych rysunkach w czesci graficznej opracowania.



