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Zat.nr1
OPIS TECHNICZNY
do projektu statej organizacji ruchu -
przebudowa drogi gminnej 1033128
Mareckie - Dybta
w km 0+000 + 0+810

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zostat opracowany na podstawie:

ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U.03.58.515tj. z p. z.) [1],
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w spawie znakéw i sygnatéw
drogowych (Dz.U.02.170.1393) [2],

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzgdzania ruchem (Dz.U.03.177.1729) [3],

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U.03.220.2181) [4],

dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej nr 103312B.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonania oznakowania pionowego, w zwigzku z
przebudowa drogi gminnej z istniejacej, nawierzchni bitumicznej na jezdnie o
nawierzchni z betonu asfaltowego.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W ramach przebudowy projektuje sie droge gminng o nastepujacych parametrach:

- klasa techniczna drogi -D

- przekrdj —trasowy
- predkos¢ projektowa - 30 km/h
- szeroko$¢ jedni -4,00m

- spadki poprzeczne jezdni -2/2%

- szerokos¢ poboczy -0,75m

- spadki poprzeczne poboczy -8%

- kategoria obcigzenia ruchem - KR1

Planowany do przebudowy odcinek drogi gminnej nr 103312B posiada w petni
oznakowanie oznakowane skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1807B w m. Mareckie.
Poza tym oznakowane nie wystepuje.

4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

Oznakowanie pionowe.

Pozostawia sig istniejace oznakowanie podporzadkowania drogi gminnej nr 1033128
drodze powiatowej nr 1807B znakami A-7 i A7 z tabliczka T-1 (150 m) i ustawionymi
znakami A-6a na drodze gtéwne;j.




Niebezpieczny tuk kotowy nr 2 znakuje sie znakami A-1 i A-2. Ze wzgledu na tuki
kotowe i pochylenia podiuzne wprowadza sie ograniczenie predkosci, na
projektowanym odcinku, do 70 km/h.

. ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

Planuje sie przestawienie na w istniejacych lokalizacjach znakéw A-7 i A-7 z tabliczka
T-1 na istniejacych stupkach.
Zestawienie projektowanego oznakowania pionowego:

L.p. Symbol znaku | llos¢ | Stupki Uwagi
(szt.) | (szt.)
1 Al 1 1 1 typ odblask
2. A2 1 1 1 typ odblask
3 B33 2 1 1typ odblask (70 km/h)
Razem & 3

Znaki pionowe nalezy zamontowac na rurkach stalowych ocynkowanych o srednicy
zewnetrznej wynoszacej 60 mm i grubosci Scianki min. 2,3 mm. Odlegto$¢ znakéw od
krawedzi jezdni oraz wysoko$¢ ich umieszczania powinna by¢ zgodna z wymaganiami
okreslonymi w [2] i [4].

Wymagane jest zastosowanie tarcz znakéw o wielko$ci,mate’i odblaskowosci 1 typu.

6. TERMIN REALIZACII

Organizacji ruchu bedzie wprowadzona w ramach przebudowy drogi gminnej, ktéra
planowana jest w latach 2017-2018.
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Zat.nr2

KARTA UDZGODNIEN | ZATWIERDZENIA

projekt statej organizacji ruchu
Przebudowa drogi gminnej 103312B
Mareckie - Dybta
w km 0+810 + 1+494,20

L.p.

Jednostka Uwagi Data, podpis
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