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Zat. nr 1

OPIS TECHNICZNY
Przebudowa drogi gminnej nr 103312B MARECKIE — DYBLA etap |
w km 0+000 + 0+810

1. DANE OGOLNE

Projekt: branzy drogowej
Obiekt: droga gminna nr 103312B
Adres: miejscowosé Mareckie

Gmina Grajewo
powiat grajewski
wojewddztwo podlaskie

Inwestor: Gmina Grajewo
ul. Komunalna 6
19-200 Grajewo

Projektant: mgr inz. Bogdan Kuczynski
2. DZIALKI POLOZONE W ZAKRESIE OPRACOWANIA

Przedsiewziecie realizowane bedzie na dziatlce nr 94 bedgcymi pasami drogowymi drogi
gminnej nr 103312B Gminy Grajewo i czesci dziatki nr 52/1, do ktérych inwestor posiada prawo
dysponowania gruntem. Ww. dziatki potozone sg w obrebie miejscowosci Mareckie Gmina
Grajewo.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:
v'umowy Inwestora a Wykonawca,
v’ aktualnej mapy do celéw projektowych obejmujgcych zakres inwestycji, w skali 1:500,
przekazanych Wykonawcy przez Inwestora,
v rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dn. 14 maja 1999 r. poz. 430),
v’ zalozen projektowych przekazanych Wykonawcy przez Inwestora,
v wiasnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych w terenie.
4. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakres prac obejmuje droge gminng nr 103312B w km 0+000+0+810. Celem prac projektowych
jest przebudowa istniejgcej drogi o nawierzchni bitumicznej na nawierzchnie asfaltowg o
wymaganych parametrach geometrycznych i nosnosci oraz oznakowania pionowego.

5. STAN ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5.1 Pas drogowy
Szerokosci pasa drogowego drogi gminnej wynosi 6,10-7,00 m,

5.2 Uzbrojenie techniczne



W pasie drogowym objetym przebudowg zlokalizowany jest wodocigg z przytaczem, ktéry nie
koliduje z planowang przebudowag.

5.3 Zielen
Na projektowanym odcinku nie wystepuje drzewa i krzewy wymagajgce usuniecia.

6. STAN PROJEKTOWANY

6.1 Parametry techniczne

Drogi gminne:

- klasa drogi -D

- predkosc¢ projektowa - 30,0 km/h,
- szerokos¢ jezdni - 4,00 m,

- szerokosci poboczy - 0.75 m,

- kategoria obcigzenia ruchem - KR1.

6.2 Rozwigzanie sytuacyjne

Poczatek drogi jest zlokalizowany na granicy z pasem drogowym drogi powiatowej nr 1807B
zgodnie ze stanem istniejgcym. W celu dostosowania rozwigzan do stanu istniejgcego, na
poczatku drogi wpisano tuki kotowe o nastepujgcych parametrach:

St1 km 0+008,90 a=12,671g R=50m £=9,95m T=4,99m Z=0,25m q=2/2%.

St2 km 0+216,71 a=15,77 g R=160m £=39,63m T=19,92m Z=1,24m q=2/2%.

oraz zatamania osi trasy:

Z1wkm 0+122,49 0=0,069¢g

Z2 w km 0+122,49 0=0,069¢g

Na pozostatych odcinkach os drogi przebiega w prostej.

6.3 Niweleta
Niwelete drogi zaprojektowano w dostosowaniu do stanu istniejgcego nawierzchni jezdni z
uwzglednieniem wzmocnienia konstrukcji jezdni z lokalnymi korektami.

7. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI | WJAZDOW

7.1 Dla kategorii obcigzenia ruchem KR1 projektuje sie nastepujacg konstrukcje jezdni:

w km 0+000 — 0+810

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 6 cm,

- stabilizacja cementem C3/4 z wykorzystaniem istniejgcej nawierzchni bitumicznej i podbudowy
z kruszywa naturalnego, a na poszerzeniu kruszywa tamanego Cszo.

7.2 Zjazdy

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 6 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego Cso30 0 grubosci 20 cm.

8. ROBOTY ZIEMNE

Zakres robot ziemnych sprowadza sie do usuniecia darniny i humusu oraz koryta na odcinku
poszerzenia jezdni i zjazddéw z odwiezieniem nadmiaru gruntu.
9. ODWODNIENIE

Odwodnienie drogi realizowane bedzie, zgodnie ze stanem istniejgcym, poprzez
powierzchniowy sptyw wéd opadowych.

10. ISTNIEJACA INFRASTROKTURA TECHNICZNA
Istniejgca w pasie drogowym infrastruktura techniczna w postaci : wodociggu z przylgczem,

ktory nie koliduje z projektowanymi rozwigzaniami w zakresie drogi. Konieczna bedzie regulacji
pionowa zaworu wodociggowego.



11. INFORMACJA O ZAGRQZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH ZGODNIE Z USTAWA O OCHRONIE
SRODOWISKA

Pas drogowy nie jest potozony w bezposrednim sgsiedztwie terendw chronionych. Droga
gminna nr 103329B w m. Popowo znajduje sie w odlegtosci ponad 8 km od obszaru NATURA
2000 nr PLH 200008 Dolina Biebrzy. Droga jest znacznie oddalona od chronionych obszardw,
w zwigzku powyzszym, nie bedzie wystepowato oddziatywanie przedsiewziecia na te tereny.

12. LINIE ROZGRANICZAJACE DROGI

Realizacja zadania bedzie przebiega¢ w istniejgcym pasie drogowym i na gruntach do, ktérych
inwestor posiada prawo dysponowania. Granice dziatek objetych realizacjg zostaty oznaczone
na planie sytuacyjnym kolorem zielonym.

13. WYBURZENIA. USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW

Realizacja inwestycji wymaga frezowania istniejgcej nawierzchni bitumicznej z lokalnym
przemieszczeniem destruktu pod projektowang nawierzchnie. Na projektowanym odcinku nie
zachodzi koniecznosc¢ usuniecia drzew lub krzakow.

14. ORGANIZACJA RUCHU

Projekt statej organizacji ruchu zostat opracowany w ramach oddzielnego opracowania. Projekt
czasowej organizacji ruchu bedzie opracowany przez wykonawce robét.

15. UWAGI KONCOWE
Rzedne wysokosciowe zaprojektowano w dowigzaniu do panstwowego ukfadu wspotrzednych

poprzez reper nr 2013 zlokalizowany w km 0+755, po stronie prawej, na budynku
gospodarczym, o rzednej 127,86.



